Опросный лист на изготовление комплектной трансформаторной подстанции напряжением 10 (6) кВ и мощностью 100-630 кВА.

При выборе КТП стандартной комплектации нужное подчеркнуть и сформулировать дополнительные требования. 

	
	Наименование параметров КТП
	Значение параметра
	Ответ

	1
	Мощность КТП, кВА
	100
	160
	250
	400
	630
	

	2
	Число отходящих линий НН
	3
	4
	4
	5
	5
	

	
	Номинальный ток отходящих линий, А


	100

100

160
	100

100

160

200
	100

100

200

200
	100

200

200

250

250
	250

250

250

250

250
	

	3
	Номинальное напряжение КТП, Кв
	6/0,4                          10/0,4

	5
	Тип подстанции
	Проходная                Тупиковая

	6
	Ввод-вывод в КТП (РУ ВН-РУ НН)
	воздух-воздух;          кабель-кабель

воздух-кабель;          кабель-воздух

	7
	Стандартная комплектация

	
	РУ ВН (проходная)
	РУ ВН (тупиковая)

	
	100 – 160 кВА
	250 – 630 кВА
	воздух
	кабель

	
	
	
	100 – 630 кВА
	100 – 250 кВА
	400 – 630 кВА
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	РВЗ – разъединитель с заземленными ножами; ВНАз – выключатель нагрузки с заземленными ножами; ПР – рпедохранители ПКТ

	
	Тип коммутации оных аппаратов на стороне НН:

· рубильник вводной: РЕ 19 (1000А); ВР 32-39 (630А); ВР 32-37 (400аА); ВР 32-35 (250А);

· автоматические выключатели отходящих линий: серии ВА 5135, ВА5735 (100-250);

· рубильник с предохранителями на отходящих линиях: РПС-1 (100А), РПС-2 (160-250А) 

	
	Счетчик учета электроэнергии (электронный): СЭТ 4-1/1.

	
	РВН-0,5 в РУ НН
	ТТ в РУ НН типа ТШП 0,66
	Уличное освещения от фотореле GFK-3

	
	Пофазное измерение напряжения НН
	Внутреннее освещение КТП

	
	КТП устанавливается на фундамент высотой не менее 0,4 м упрощенного типа: ж/б плиты; незаглубленного типа с применением бетонных блоков серии ФБС 12.4.6 – Т.

	8
	Дополнительные требования к поставке

	
	Металлический пол в КТП
	Установка амперметров в блок учета, Э8030 

	
	Коммутационная аппаратура РУ ВН и РУ НН других типов и производителей
	Счетчик учета активной и реактивной мощности, СЭТЗр-02-10А (П)

	
	Вентильные разрядники (или ОПН) в РУ ВН, РВО-10, РВО-6
	Коробка испытательная для подключения контрольного счетчика в блок учета, КИ-УЗ

	
	РЛНД-10 для тупиковых воздушных КТП (400а, 630а)
	


Наименование заказчика, его координаты:

Наименование объекта:
